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0. Generalita

Il progetto, finanziato dalla Provincia di Pescara che ha fornito le attrezzature e i
sistemi informatici per la raccolta-e I'analisi dei dati, ha come finalita il monitoraggio e la
mappatura dellinquinamento acustico di Pescara e della sua area urbana,
comprendente, olre al capoluogo, i comuni di Citta Sant’Angelo, Spoltore e Montesilvano.

Le atiivita inerenti il progetto vengono eseguite dal personale del Dipartimento
prov.le ARTA di Pescara. | tecnici coinvolti nel periodo considerato sono:

= Dr. Antonino Di Nizio (*), Responsabile Unita Organizzativa inquinamento Acustico
e Vibrazioni, per 'organizzazione generale delle attivita, per la parie inerente al
contatto con la ditta fornitrice della strumentazione, Vindividuazione dei siti di
monitoraggio e l'oftenimento delle necessarie autorizzazioni al posizionamento
degli apparati di misura;

= Dr. Sergio Palermi (*), CTP Fisico, per la parte strumentale (settagglo degii apparati
di misura sia nei carrelii che nei box), per i soprallueghi nei siti di monitoraggio
Felaborazione dei dati e la redazione delia presente relazione

» P.i. Damiano Rancitelli (*), Tecnico della Prevenzione, per la parte strumentale
(settaggio degli apparati di misura sia nei carrelli che nei box) e per i sopralluoghi

~nei siti di monitoraggio

» P.i. Pietro Pellegrini (*), assistente tecnico co.co.co., per la parte strumentale
(settagglo degli apparati di misura sia nei carrelli che nei box) e per i sopralluoghl
nei siti di monitoraggio

= pl Antonio Salini, per i sopralluoghi nei siti di monitoraggio per il controllo delie
misure in corso e per la gestione delle apparecchiature informatiche (hardware e
software) utilizzate per il progetto.

® Ing. Andrea Antonucci, in qualita di tirocinante

Nota: con l'asterisco (*) sono identificati i tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi delia legge n.
447 del 26/10/1995.

1. Premessa

Le caratteristiche dell'area urbana di Pescara, ira cui I'elevata densita abitativa e la
presenza di numerose attivita produttive e commerciali nonché di importanti infrastrutture
di trasporto stradale, ferroviario e aeroportuale, la rendono particolarmente soggetta ali
problema di un diffuso ‘e crescente inquinamento acustico.

Le azioni di monitoraggic e conirollo del fenomeno si sono limitate, finora, alla
vigilanza sulie singole sorgenti fisse, in assenza di campagne di misura sistematiche e
programmate. Un unico tentativo in tal senso, operato nel 2004-2005 dal Dipartimenio
provinciale di Pescara dellARTA, evidenzid una situazione di diffusa criticita legata
allinquinamento acustico prodotto nel comune di Pescara dal traffico stradale urbano.
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la fornitura, da parte della Provincia di Pescara, di un’adeguata dotazione
strumentale (vedi oltre per la descrizione di dettaglio), consentira ad ARTA leffettuazione
di vere -€ proprie mappature acustiche del territorio urbano, in ottemperanza alie richieste
della legislazione vigente in materia di rumore ambientale.

2. Quadro normativo ed obiettivi del progetto

Lo scopo del presente progetio e I'effettuazione di campagne di misura mirate sia
alla mappatura acustica dell'area urbana di Pescara (anche alla luce del D.Lgs. n.194
del 19/08/2005 di recepimento della direttiva europea 2002/49/CE del 25/06/2002) che al
monitoraggio di specifiche aree critiche, caratterizzate dalla presenza di sorgenti di rumore
di particolare impatto sulla popolazione (insediamenti industriali, infrastrutture ferroviarie,
aeroportuali, stradali etc.). Con i-dati della mappatura potra essere valutata Fesposizione
della popolazione al rumore ambientale. _

Pit in generale, gli esiti delle campagne di- misura forhiranno un quadro di
conoscenze indispensabili ai fini della gestione della complessa problematica inerente il
rumore ambientale che la legislazione vigente in materia (legge quadro n. 447 del
26/10/95, legge regionale n. 23 del 17/07/2007) pone in capo ai Comuni, con particolare
riferimento alla classificazione acustica del territorio ed alla conseguente definizione
dei piani di risanamento.

I Comune di Pescara, inolire, potra utilizzare i dati anche come base per la stesura
della relazione biennale sullo stato acustico del comune prevista dalia legge n. 447 del
26/10/95 (art, 7 comma 5) per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Tale indagine, infine, consentira di fornire alla popolazione un’informazione
adeguata sulla qualita dell'ambiente di vita in materia di inguinamento acustico.

3. Struttura della rete e dotazione strumentale.

La rete di monitoraggio e costituita da una centrale di raccolta ed elaborazione dei
dati e da una configurazione aperta e fiessibile di mezzi mobili e portatili per il rilevamento
dei livelii ‘sonori, opportunamenie dislocati sul territorio dei comuni di Pescara, Citta
Sant’Angelo, Spoltore, Moniesilvano. '

La dotazione strumentale di cui il Dipartimento Prov.le ARTA di Pescara si avvale
per le attivita di monitoraggio é la seguente:

> N.1 laboratorio mobile di acustica ambientale
> N. 4 stazioni di monitoraggio acustico su carrello

> N. 8 centraline di monitoraggio acustico tipo “scatola”
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» ‘N."1 software jprevisionale per rumore in:ambiente -esterno, per I'analisi dei
dati acquisiti € I’elaborazione delle mappe acustiche.

In linea di massima, le quattro stazioni di ‘monitoraggio su -carrello, vengono
posizionate in siti di particolare rappresentativita sotto Paspetto dellinquinamento
acustico, per monitoraggi di durata complessiva dell'ordine di circa un mese. Sono fornite
di fonomefri dotati di una quantita di memoria sufficienfe a memorizzare i dati del
monitoraggio acustico (con la possibilita di registrazione audio degli eventi pit rumorosi),
operando periodicamente lo scarico degli stessi manualmente. Possibili punti di
maonitoraggio possono essere individuati, per esempio, nelle zone del centro abitato piu
densamente popolate e atiraversate dalle direttrici principali dei flussi di fraffico,
oppure da siti- acusticamente “sensibili”, quali ospedali, altri luoghi di cura e di
riposo, scuole, universita etc. Le stazioni su carrello sono dotate di sistemi per il
rilevamento automatico dei flussi di traffico stradale e, in due casi, anche di sensori
meteorologici. '

-Le otto centraline a box, di agevole coliocazione e caratterizzate da un ingombro
fimitato, sono di regola destinate a monitoraggi di breve durata (comunque non
inferiore alla settimana) e vengono poste in corrispondenza delle facciate di edifici
{balconi ai primi piani di abitazioni o luoghi pubblici, scuole, uffici etc.) prospicienti
infrastrutture stradali o altre sorgenti di rumore (ferrovia, insediamenti industriali,
commerciali efc.). Per la loro collocazione & generaimente necessaria la disponibilita dei
proprietari degli immobili, che peraliroc non devono sosienere alcun costo relativo
all’alimentazione elettrica delle centraline (dotate di idonee batterie di lunga durata).

Il laboratorio mobile di acustica ambientale € un furgone atirezzato, dotato di
microfono posto su paio felescopico, sensori meteorologici e sistema di rilevazione dei
flussi di traffico, che pud essere utilizzato per monitoraggi di breve o brevissima durata,
correlati ai monitoraggi di pid lunga durata condotti dalie centraline, oppure per rilievi di
media-lunga durata, al pari dei carrelli.

- Il software previsionale verra utilizzato dai tecnici ARTA per lanalisi dei dati
acquisiti e l'elaborazione delle mappe acustiche del territorio. Per garantire la
validazione dei dati, i parametri acquisiti vengono memorizzati con una frequenza
tale da permettere il riconoscimento e I'eliminazione degli eventi atipici influenzanti i
risultati della misurazione, possibile anche attraverso la memorizzazione ed il
successivo riascolto delle registrazioni audio collegate a tali eventi. Solo con questt
accorgimenti di post-elaborazione e con la possibilita del ricalcolo dei livelli di
rumore & possibile valutare con sufficiente precisione l'efficacia dei dati significativi
delie mappature acustiche. -
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4. Aspetti operativi

L’ampiezza e la complessita dell’area oggetto di monitoraggio stanno comportando
un impegno organizzativo e operativo non indifferente che solo in minima parte viene
attualmente condiviso dal personale incaricato dai Comuni.

I'tecnici ARTA provvedono ad assicurare 'espletamento delle seguenti operazioni:

4.1 Individuazione dei siti oggetto di monitoraggio
In linea di massima si tratta di siti ricadenti nelle macro-categorie sotto elencate:

1. siti acusticamente sensibili (da porre in Classe | in sede di classificazione
acustica): scuole, asili, ospedali e altri luoghi di cura, case di riposo, siti di
particolare interesse storico, artistico, naturalistico efc.

2. siti residenziali particolarmente esposti a sorgenti di rumore quali
strade, ferrovie, attivita produttive, commercizali etc.

3. un campione rappresentativo di zone presumibilmente “quiete”: zone
residenziali lontane o schermate rispetio alle sorgenti di rumore (p.es:
“Strada Parco”).

Come anticipato prima, presso i siti sensibili di proprieta pubblica (scuole etc.)
vengono solitamente posizionati i carrelli, mentre presso le abitazioni private
(tipicamente su balconi al primo piano) & preferibile il posnzmnamento delle
centraline tipo “box’.

Allinterno di tali sit, andra operata la scelia del punto specifico di
posizionamento delle stazioni di monitoraggio, la quale deve soddisfare i
seguenti criteri tecnici di carattere generale:

1. rappresentativita rispetto al maggior numero di ricettori posti nelle
vicinanze: in altre parole, se si vuoie monitorare una strada rumorosa sulia
quale si affacciano un certo numero di edifici residenziali, si sceglie come
sito di monitoraggio un’abitazione posta al primo piano, dotata di balcone,
che sia rappresentativa della situazione media di esposizione al rumore,
principalmente in termini di distanza dall'asse stradale; nel caso di strade con

-situazioni di esposizione molto differenziate, si pud optare per la scelta di
due o piu siti di monitoraggio, uno dei quali particolarmente esposto (p.es,
pil vicino all'asse stradale). _

2. congrua distanza rispetto a sorgenti acustiche con le seguenti
caratteristiche (a parte, ovwviamenie, quei casi in cui tali caratteristiche non
costituiscano oggetto di specifico interesse):

= sorgenti temporanee come cantieri stradali etc.
= sorgenti specifiche quali cani che abbaiano, autolavaggi, officine etc.
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= incroci, rotatorie, fermate dell'autobus.

4.2 contatto .con i proprietari dei -siti (famiglie, 'scuole -etc.) per I'ottenimento
dell’autorizzazione al posizionamento delle centraline (box:e carrelli).

Allo scopo si chiede l'autorizzazione al posizionamento della centralina,
specificando 'assenza di qualsiasi onere (le centraline sono alimentate a batteria) e
garantendo, a termini di legge, il rispetto della normativa in materia di trattamento
dei dati personali.

4.3 Posizionamento delie centraline.

_ In tale operazione, si curano in particolare gii aspetti ctitici, connessi alla
sicurezza degli apparati ed allaccesso a prese di alimentazione elettrica per la
ricarica periodica delle batterie. :

4.4 Contegglo dei flussi veicolari.

Il conteggio dei flussi velcoiarl da effetiuare per brevi perlodl (10 min) in
corrispondenza dei siti oggetto di monitoraggio, nei quaii il traffico stradale sia ia
sorgente principale, & importante per la correlazione con i livelli di rumore e
I'implementazione delle simulazioni modellistiche sulf’ apposﬁo software in dotazione
allARTA (CADNA A).

5. Attivita svoite nel primo periodo di monitoraggio (giugno 2008 — febbraio
2009).

5.1Criticita riscontrate

Occorre precisare, in primo luogo, che attivita del progetto risultano a tutt'oggi
limitate, in bucha sostanza, a causa della non ottimale funzionalita degli impianti di
alimentazione elettrica, basati su batterie di accumulatori ricaricabili da rete esterna, dei
quattro carrelli e del furgone allestiti come laboratori mobili per le misure acustiche.
Purtroppo la lunga serie di interventi operati dalla ditta fornitrice delle apparecchiature
(01dB Srl, per il framite della ditta Elletti srl) non ha finora risolto definitivamente i vari
problemi lamentati, pertanto si e tuttora in attesa di avere piena disponibilitd operativa
delle suddette apparecchiature. Allo stato attuale, solo due carrelli e il furgone risultano
operativi (pur se con limitazioni della durata della carica delle batterie). A questo proposito
si & gia provveduto in piu occasioni a relazione nel dettaglio tecnico delie problematiche
evidenziate.
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5.2Sifi monitorati

Cid premesso, precisiamo che si-& provveduto comunque ad operare un discreto
numero di rilievi fonometrici in diversi siti significativi nelfarea del Comune di Pescara; in
particolare si dispone di dati registrati presso le seguenti postazioni:

1. Liceo Ginnasio G. D’Annunzio, in Via Firenze (Carrello n. 1 — Equipaggiato con PC
e Fonometro Symphonie S/N 5447)

2. ARTA — Abruzzo Dip.to Prov.le di Pescara, in Viale Marconi, 51 (Carrello n. 2 —
Equipaggiato con PC e Fonometro Symphonie S/N 5434)

3. Conservatorio “ Luisa D' Annunzio”, in Viale Leopoldo Muzii (Carrello n. 3 —
Equipaggiato con PC e Fonometro Symphonie S/N 5433)

4. ITC "Manthong”, in Via Tiburtina Valeria, 202 (Carrello n. 4 — Equnpagglato con PC
e Fonometro Symphonle S/N 5450)

5. Universita degli Studi “G. D’Annunzio” in Viale Pindaro, 42 (Furgone lveco —
Equipaggiato con PC e Fonometro Symphonie S/N 5445

6. Ospedale Civile in Via Fonte Romana (Furgone lveco — Equipaggiato con PC e
Fonometro Symphonie S/N 5445

7. ARTA — Abruzzo Sede Centrale, in Viale IVIarconl 178 (Box n. 8 — Equipaggiato
Fonometro Solo)

8. Stazione dei Carabinieri, in Viale D’Annunzio, (Box n. 1 — Equipaggiato Fonometro
Solo).

Attuaimente sono in corso rilievi presso alire tre postazioni nel comune di Pescara,
di cui non si dispone ancora di dati elaborati:

1. Scuola Elementare “Flaiano”, in via Cecco Anglollen

2. Scuola Media “Antonelli”, in via Virgilio

3. Scuola Media “B. Croce” in via Verrotti

5.3Presentazione dei dati

in tutti i casi che verranno presentati di seguito, i rilievi sono riferiti a postazioni
prospicienti strade ad intenso traffico urbano. Per le misure effettuate con i carrelli ed il
furgone, il microfono & stato posto a circa 4m di altezza rispetto al piano stradale; nel caso
delle misure effettuate con i box, la quota del microfono dipende dall'altezza rispetto al
piano stradale del balcone sui cui il box & stato posto, ed variatra4.5e 5.5 m.
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Per tutti i siti di misura-tranne il primo (Via Firenze), vengono.presentati dati relativi
a pit settimane di monitoraggio; di almeno una di queste settimane viene presentato
anche un prospetto che riporta i livelli sonori relativi al solo traffico stradale “ordinario”, al
netto di eventi sonori peculiari quali transiti di ambulanze, sorvoli di aerei ed elicotteri,
segnali di allarme acustico, operazioni dei mezzi della nettezza urbana, etc.

4. Liceo Ginnasio G. D’Annunzio, in Via Firenze

. Peripdo di misure: 29/07 — 04/08/2008

Periodo DIURNO -

Intervallo temporale 06:00 - 22:00

Leq Lmin Lmax | StdDev L95 L90 L50 L10 LS

Dat

ata dBA | dBA | dBA | dBA | dBA | dBA | dBA | dBA | dBA
29/07MAR | 642 | 410 | 98.0 51 497 | 522 | 594 | 650 | 66.8
30/07 MER | 61.9 | 374 | 908 | 59 267 | 505 | 588 | 647 @ 666

31/07 GIO 62.0 37.1 87.8 58 48.9 50.1 58.7 64.6 66.5

01/08 VEN - 62,5 37.5 90.2 58 47.2 . 50.7 59.1 64.9 66.7

02/08 SAB 61.0 36.6 89.4 6.5 44.4 47.2 56.8 63.9 65.9

03/08 DOM 59.2 35.5 - 87.3 7.8 40.0 41.8 51.3 62.5 64.8

04/08 LUN 61.4 37.0 92.0 6.5 43.7 48.1 58.2 64.4 66.2

TABELLA 1. Via Firenze, livelli sonori globali, periodo diurno

Periodo NOTTURNO

intervallo temporale 22:00 - 06:00

Data Leq Lmin Lmax | StdDev L95 L90 L50 L10 LS

dBA dBA - dBA | dBA dBA dBA dBA dBA | dBA
29/07 MER 58.5 35.7 86.9 8.9 37.8 38.4 46.5 61.8 64.3
30/07 GIO 58.5 35.3 91.9 8.5 37.9 38.6 47.1 61.2 | 838
31/07 VEN 58.4 35 86.8 8.7 37.8 38.6 48.2 61.8 64.2
01/08 SAB 59.7 36.2 92.9 8.3 38.8 40 50.3 624 64.7
02/08 DOM 60.1 36.7 95.6 8.2 40 41.3 50.6 62.6 64.8
03/08 LUN 63.9 35.1 89.8 9.1 37.3 38 47.1 615 | 639

TABELLA 2. Via Firenze, livelli sonori globali, periodo notturno
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ELABORAZIONI COMPLESSIVE:
PERIODO PERIODO
DIURNO NOTTURNO
(06.00 — 22.00) (22.00 — 06.00):
MEDIA SETTIMANALE 62.0 dBA 59.7 dBA
MEDIA GIORNI FERIALI (LUN-VEN) 62.5 dBA 60.6 dBA

LIVELLI SONORI DOPO ELIMINAZIONE EVENTI PECULIARI:
- AMBULANZE
- SEGNAL! DI ALLARME ACUSTICO
- NETTEZZA URBANA (PULIZIA STRADE E SVUOTAMENTO CASSONETTI)
- SORVOLI DI AEREI ED ELICOTTERI

Periodo DEURNO

Intervallo temporale 06:00 - 22:00

Data Leq Lmin Lmax | StdDev LO5 - Lo0 L50 L10 L5

_ dBA | dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA | dBA
29/07 MAR 62.0 41 | 911 5 49.7 52.2 59.3 649 | 666
30/07 MER 61.8 37.4 90.8 5.8 46.7 50.5 58.8 64.7 | 66.6
31/07 GIO 61.6 37:1 87.5 5.8 468 | 501 | 587 64.5 66.3
01/08 VEN 61.9 37.5 88.4 5.8 47.2. 50.7 59.1 64.8 | 66.6
|02/08SAB | 60.8 36.6 89.4 6.4 44.4 47.2 56.8 63.8 | 658
|03/08 DOM |  59.0 35.5 87.3 7.8 40 41.8 51.2 624 | 64.8

04/08 LUN 61.2 37 92 6.5 43.7 48.1 58.2 64.3 | 66.1

TABELLA 3. Via Firenze, livelli sonori relativi al solo traffico “ordinario”, periodo diurno

Periodo NOTTURNO
Intervallo temporale 22:00 - 06:00 ,
Data Leg Lmin | Lmax | StdDev . L85 L90 L50 L10 L5 .

dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA

29/07 MER 58.0 35.7 86.9 88 | 378 38.4 46.3 81.7 64.2

30/07 GIO 58.5 353 91.9 8.5 37.9 38.6 47 1 61.2 63.8

31/07 VEN 57.9 35 86.8 8.7 37.8 38.6 48.1 81.7 64

01/08 SAB 58.7 . 36.2 85.4 8.3 38.8 40 50.3 62.4 64.5

02/08 DOM 59.5 36.7 95.6 8 40.0 41.3 50.5 62.4 64.4

03/08 LUN 57.1 35.1 81.6 8.7 37.3 38 46.8 61.2 63.5

TABELLA 4. Via Firenze, livelli sonori relativi al solo traffico “ordinario”, periodo notturno
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